RETROFIT FOR HIGH PERFORM

Die Retrofitmaschine - so leistungsstark wie eine Net -

Schaudt A-Baureihe Premiumuberholt
Konventionelle und zyklengesteuerte Universalrundschleifmaschinen

- Grundausstattung: Optionen: (weitere Optionen jederzeit méglich)
Basic configuration Options: (further options possible)
Spitzenhohe: 150 - 250 mm * Umbau auf Kugelgewindetrieb in X- und Z-Achse < Spitzenerh6hung
Centre height Converted to direct drive / ball screw in x- & z-axis Centre height incrase

~  Spitzenweite: 500 — 3.000 mm * Optionale Schleifzyklen * Papierfilterautomat

Centre width : Optional grinding cycles Coolant system unit
Tischverstellung: je Spitzenweite 5 - 11° * Glasmalistab in X-/ Z-Achse * LED Spot mit Flexarm
Table swivelling range per centre width 5— 11° Glass scale in X-/ Z-axis LED Spot with flexible arm
Werkstuckspindelstock: Drehzahlgeregelt * Innenschleifeinrichtung mit Zubehor  Schleifscheibenflansch
Workhead Internal grinding unit with equipment Grinding wheel flange
Schleifscheibe bis zu: 200 x 750 mm * Frequenzumformer flr Aul3enschleifspindel * Schleifscheibenwechselarm
Grinding wheel up to Frequency converter for external grinding spindle Grinding wheel change arm
Bohrungsdurchmesser: 203.2 / 304.8 mm * Frequenzumformer flr Innenschleifspindel ¢ Schutztire und Schutzhaube
Bore diameter i ’ Frequency converter for internal grinding spindle Protective door and protection hood
Werkstuckgewicht: ca. 350 - 800 kg * Teil-/Vollumhausung

Workpiece weigth Partial- / full housing

\V{/\[{r?hr;lz?tijckspindelstock: MK 4/5 Aufnahme
Elgtigg{tOCki MK 4/5 Aufnahme
St el
mgﬁgmigh?ngewicht ca. 4.000 - 9.900 kg
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Anschlusswert: ca. 21 kVA

Connected value

Kpl. neuer Schaltschrank inkl. Manual Control & Panel

Cplt. New control cabinet incl. manual control & panel
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Manual Control
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