
   

RETROFIT FOR HIGH PERFORMANCE 
Die Retrofitmaschine - so leistungsstark wie eine Neue  

www.gsn-schleiftechnik.de 

Schaudt PF51 Premiumüberholt  
Universal CNC-Schleifmaschine zur Mittel- & Großserienfertigung  
  

Grundausstattung: 
Basic configuration 

Optionen: (weitere Optionen jederzeit möglich) 
Options: (further options possible)  

Spitzenhöhe: 
Centre height 225 mm   Visualisierte Auswucht- / Anschleifsensorik 

     Visualized balancing / grinding sensors 
 Fernwartung 
     Remote maintenance 

Spitzenweite: 
Centre width 1.000 / 1.600 mm   In-Prozess-Messsteuerung für Länge & Ø 

     In-process measurement control for length & Ø 
 15“ / 19“ Bildschirm 
     15" / 19" monitor 

Steuerung:  
Control                              Siemens / Fanuc   Abrichtspindel für Diamantformrolle 

     Dressing spindle for diamond roll 
 Nadeldüsen 
     Needle nozzles 

 

Werkstückspindelstock: 
Workhead  ca. 1-1.000 U/min   freipositionierbare, automatische B-Achse 

     Freely positionable, automatic B-axis 
 Stützlünetten 
     Supporting steady rest 

Schleifscheibe: 
Grinding wheel  600x100 mm   Reitstock hydraulisch spannen / entspannen 

     Tailstock hydraulic clamping / unclamping 
 Schleifscheibenflansche 
     Grinding wheel flange 

Bohrungsdurchmesser: 
Bore diameter 203,2 mm   separater Kühlkreislauf via Hyfra eChilly 

     Separate cooling circuit via Hyfra eChilly 
 Automationsvorbereitung 
     Preparation for automation 

Werkstückgewicht: 
Workpiece weigth ca. 250 kg   Automatischer Siemens Türantrieb 

     Automatic Siemens door drive 
 zweite Außenschleifscheibe 
     Second external grinding wheel 

Werkstückspindelstock: 
Workhead MK 4 Aufnahme   Kühlmittel- & Absauganlage 

     Coolant & extraction system 
 Innenschleifeinheit 
     Internal grinding unit 

Reitstock: 
Tailstock MK 4 Aufnahme   Spitzenerhöhung 

     Peak increase  

SUG: 
Periphal speed 63 m/s    

Maschinengewicht: 
Machine weight ca. 11.000 kg    

Aufstellmaße [LxB]: 
Dimensions [LxB] 5.500x2.200 mm    

Anschlusswert: 
Connected value ca. 35 kVA    

 
Kpl. neuer Schaltschrank inkl. Siemens/Fanuc Steuerung 
Cplt. New control cabinet incl. Siemens/Fanuc control 
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