RETROFIT FOR HIGH PERFORM

@ Die Retrofitmaschine - so Ieistu’ngsstark wie eine N
Studer S30 / RHU650 Premiumuberholt

Konventionelle und zyklengesteuerte Universalrundschleifmaschine

| Grundausstattung: Optionen: (weitere Optionen jederzeit méglich)

Connected value

Kpl. neuer Schaltschrank inkl. Manual Control & Panel

Cplt. New control cabinet incl. manual control & panel

Manual Control

Basic configuration Options: (further options possible)
. Spitzenhohe: 125 mm * Umbau auf Kugelgewindetrieb in X- und Z-Achse ¢ Schutztire und Schutzhaube
" Centre height Converted to direct drive / ball screw in x- & z-axis Protective door and protection hood
- Spitzenweite: 650 mm * Optionale Schleifzyklen » Spitzenerhdhung
Centre width Optional grinding cycles Centre height incrase
Tischverstellung: 11° * Glasmalistab in X-/ Z-Achse * Papierfilterautomat
Table swivelling range Glass scale in X-/ Z-axis Coolant system unit
Werkstlckspindelstock: 5 1-1.000 U/min * Innenschleifeinrichtung mit Zubehor * LED Spot mit Flexarm
Workhead Internal grinding unit with equipment LED Spot with flexible arm
Schleifscheibe: 400x80 mm * Frequenzumformer flr Auf3enschleifspindel * Schleifscheibenflansch
Grinding wheel Frequency converter for external grinding spindle Grinding wheel flange
Bohrungsdurchmesser: 127 mm * Frequenzumformer flr Innenschleifspindel
Bore diameter Frequency converter for internal grinding spindle
Werkstiickgewicht: ca. 80 kg * Upgrade WSS auf mitlaufende Spitze und MK4
Workpiece weigth P Upgrade WSS to rotating tip and MK4
Werkstickspindelstock: MK 5 Aufnahme
Workhead
Reitstock: MK 3 Aufnahme
Tailstock
Pinolenhub:
Quill stroke 40 ]
Maschinengewicht: ca. 3.400 kg
Machine weight —
AufstellmalRe [LxB]: 2.300x1.550 mm
Dimensions [LxB] y )
Anschlusswert: ca. 13 kVA

SPS PRO - Umgebaut auf KGT in X- und Z-Achse
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